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Válvula de retenção tipo disco em aço inox para 

bloqueio de refluxo em tubulações sanitárias, com 

corpo dividido e fechamento por abraçadeira Tri-

Clamp, que permite acesso ao disco para inspeção e 

manutenção sem desmontar a linha. O disco abre 

com o fluxo e fecha automaticamente quando o fluxo 

cessa ou inverte, protegendo bombas e 

equipamentos. Vedação em EPDM, silicone ou Viton, 

conforme a aplicação. Acabamento polido sanitário, 

com superfície lisa que evita acúmulo de resíduos e 

facilita a higienização, ideal para linhas de alimentos, 

bebidas, laticínios e farmacêutica. Fabricada em AISI 

304 ou 316L, extremidades para solda OD, disponível 

nas bitolas de 1" a 4".  

CARACTERÍSTICAS  
 

• Tipo: retenção por disco com mola. 

•  Material: AISI 304 & 316L 

• Vedação:  

EPDM - Uso geral em alimentos e bebidas, boa 

resistência a água e vapor 

Silicone - Alta temperatura, uso farmacêutico e 

biotecnológico, inerte. 

VITON - Resistência química superior, meios 

agressivos e solventes, 

• Conexões: Butt Weld (solda OD) ou terminais 

DIN 11851 / RJT / SMS / Tri-Clamp. 

• Acabamento  sanitário: polido Ra ≤ 0,8 µm 

• Pressão de trabalho: Até 10 BAR 

• Temperatura de operação: Até 230ºC 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO SANITÁRIA EM AÇO INOX AISI 304 & 316L, 
TIPO DISCO, FECHAMENTO POR ABRAÇADEIRA 
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ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

         

• Em conformidade com as normas sanitárias 3A 

• Tipo: válvula de retenção tipo disco.  

• Função: bloqueio automático de refluxo. 

• Material dos componentes metálicos em Aço 
Inox AISI 304 ou AISI 316L 

• Conexões: Tipo solda OD ou com terminais nas 
normas DIN, RJT, SMS e Tri-Clamp(TC). 

• Bitolas: 1” a 4” 
 

DIMENSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consu l te  as  d imensões  para  as  
vá lvu las  com term ina is  so ldados .  

 
                     
 

  
 

1/2" 12.70 19.10 19.10 1.50 
3/4" 19.10 28.60 28.60 1.50 
1" 25.40 38.10 38.10 1.50 

1.1/4" 31.80 47.70 47.70 1.50 
1.1/2" 38.10 57.20 57.20 1.50 

2" 50.80 76.20 76.20 1.50 
2.1/2" 63.50 95.30 95.30 1.65 

3" 76.20 114.30 114.30 1.65 
4" 101.60 152.40 152.40 2.00 
5" 127.00 190.50 190.50 2.00 
6" 152.40 228.60 228.60 2.00 
8” 203.20 304.80 304.80 2.77 




